Configuración de la red 
para Windows 3.11
 Para la configuración de una tarjeta de red previamente instalada  correctamente en un PC con Windows 3.11,  el procedimiento a seguir  es el siguiente:
  1.- Dentro del Administrador de programas  entrar al icono de red.

Dentro del icono de Red,  entrar al icono de Configuración para Red.
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AÑADIR UN ADAPTADOR DE RED (TARJETA DE RED)
   Para agregar un adaptador de red, seguir el siguiente procedimiento:   
1.- Estando en la pantalla de Configuración de la red  hacer click en el botón  Aceptar.
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2.- Hacer click en Agregar adaptador.
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3.-Aparece una ventana en la cual  debe de hacer clic en el botón  de detectar, para  que el sistema detecte la tarjeta de red previamente  instalada.
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En caso de que no la detecte  se debe de  seleccionar la opción  de Adaptador de red no listado o actualizado, una vez seleccionado  de aceptar.  Nos va a pedir la ruta  donde se encuentran el controlador de red. 
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  Una vez que ingrese la ruta, haga click en aceptar  y va a empezar a cargar estos archivos, puede ser que nos pida los discos de Windows 3.11 así que es necesario tenerlos a la mano.
4.- Ya  teniendo el adaptador de red  se debe de agregar  el protocolo TCP/IP.
    Dar click en el botón  agregar protocolo.
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  Va a pedir los discos que contienen los archivos  para instalar el TCP/IP  estos  archivos los pueden encontrar en los discos de instalación de Windows 3.11
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 Una vez ya instalado el protocolo TCP/IP, selecciona  este protocolo y da un click en el  botón  Configurar  y se va aparecer una ventana  en la cual se  debe de hacer lo siguiente:
-Especificar la dirección IP (IP address) de la red a la que pertenece, la mascara de subred (Subnet Mask), la puerta de enlace (default gateway).
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Al dar click en el botón  DNS nos va aparecer una pantalla  en la cual se debe de  configurar las direcciones DNS
-Se coloca la dirección DNS en este recuadro y  se da agregar (add), una  vez agregados los dns  dar click en ok
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   Nos va a pedir reiniciar la computadora, y con esto se termina la configuración. 
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Para  verificar que quedo bien configurada se pueden hacer pruebas ya sea haciendo un TELNET  o  PING  al servidor  o a cualquier dirección IP,  desde  la interfaz de MsDos.
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Y si da respuesta  es que quedo bien configurado y lista para trabajar en red, en caso de que no realice esta operación satisfactoriamente se debe de repetir  todo desde el inicio.
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