Configuración de la red para Windows XP
Lo primero que debemos hacer es pulsar Inicio, Conectar a y pasarnos a la opción de Mostrar todas las conexiones. 

Ya dentro debemos de ver la conexión de área local y tarjeta de red.
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Ahora debemos de dar un click con botón derecho del ratón y seleccionar Propiedades.
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Una vez configurada la tarjeta de red y agregados los protocolos debidos podemos configurar el Protocolo TCP/IP, seleccionando el protocolo y pulsando el botón Propiedades.
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Aparecerá la siguiente ventana, en donde tenemos que seleccionar la opción, Usar la siguiente dirección IP, en el primer recuadro, al hacer esto se activarán los campos de Dirección IP, Máscara de subred y Puerta de enlace predeterminada. En cada campo debe de escribir la información correspondiente, en el ejemplo mostrado en la imagen la dirección IP de asignada a dicha computadora es 132.248.204.38, la máscara de subred que se usa es 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada que se usa es 132.248.204.254, usted debe de saber la información que corresponda a su red al configurar su equipo. En el segundo recuadro debe de seleccionar Usar las siguientes direcciones de servidor DNS, se pondrán en blanco los campos de Servidor DNS preferido y Servidor DNS alternativo, para este ejemplo tenemos DNS preferido 132.248.204.1 y DNS alternativo 132.248.10.2, recuerde que usted debe de colocar la información correspondiente a su red.
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Si pulsamos Opciones avanzadas tendremos la siguiente ventana, apareciendo por defecto la pestaña de Configuración de IP, que ya esta configurada, si se escribió la información previa.
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Pasa lo mismo en la pestaña de DNS, ya esta configurada.
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Puede entrar a la pestaña de WINS si su configuración de red lo requiere.
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Finalmente, después de cerrar todas las ventanas dando Aceptar y deberá de Reinicializar el PC, para que la configuración tome efecto. 
Lo siguiente es totalmente opcional y la configuración depende de sus necesidades.
En la pestaña de Opciones puede configurar el filtrado TCP/IP
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Pulsando en Propiedades de Filtrado TCP/IP, aparecerá la siguiente ventana, donde puede habilitar un filtrado especial dentro del protocolo TCP/IP.
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